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TORRES DE 
ENFRIAMIENTO
PARA AGUA Y

ÁCIDOS
DISEÑO Y FABRICACIÓN
INGENIERÍA TÉRMICA E HIDRÁULICA
REPOTENCIAMIENTO
MANTENIMIENTO
CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO
REPUESTOS Y ACCESORIOS
ALQUILER



01 Visitas técnicas y toma de datos 
iniciales, para evaluar las 
necesidades de enfriamiento del 
cliente.

04 Repotenciamiento de Sistemas 
de Enfriamiento, generando una 
mejora en la productividad.

02 Evaluación de Costo-Beneficio  
del Sistema de Torres de 
Enfriamiento.

Diseño, Ingeniería, Fabricación e 
Instalación de Sistemas de 
Enfriamiento.  Llave en mano.

05 Evaluación Técnica de la 
Eficiencia Energética de los 
Sistemas de Enfriamiento.

03 06 Capacitación y asesoramiento en 
Sistemas de Enfriamiento.  
Servicio Post-Venta.

07 Suministro e instalación de Accesorios: Ventiladores en PRFV, Eliminadores de gotas 
en PP, Toberas en PP o PRFV, Relleno en PP, Paredes, Difusores y Perfiles en PRFV.

NUESTROS SERVICIOS

Contamos con especialistas en Diseño, Ingeniería, Fabricación, Mantenimiento y Repotenciamiento de Torres de 
Enfriamiento. Además, nuestro personal es capacitado y entrenado continuamente en trabajos seguros en altura 
y en espacios confinados.

Nuestra empresa AYNI SAC es miembro del CTI – Cooling Technology Institute, Institución norteamericana que 
emite los estándares de funcionamiento y uso de las Torres de Enfriamiento, así mismo somos miembros del 
ASTM – American Standard for Testing Materials, por lo tanto, trabajamos bajo dichos estándares internacionales 
garantizando la mejora de la productividad con nuestros productos y servicios.

Somos una empresa Peruana con más de 
15 años de experiencia en el mercado, que 

ha tenido un crecimiento importante 
desde su creación, superando obstáculos 

en el camino, preocupándonos siempre en 
cada uno de estos años en la calidad de los 

productos y servicios que ofrecemos a 
nuestros clientes.
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MODELO
CHIRIYACHIQ

Desde 30 m3/h hasta 1500 m3/h por celda

*Se utiliza los accesorios fabricados en Polipropileno o PRFV debido a su prolongada 
de vida útil (alta resistencia a los agentes químicos, Rayos solares, Desgate, etc.)

El ventilador, fabricado de PRFV (*), 
con álabes diseñados con altos 
coeficientes de sustentación y bajos 
coeficientes de arrastre generando un 
mayor caudal de aire y bajo consumo 
de energía.

Las toberas dispersoras de agua, 
fabricadas de PP (*) o PRFV (*), 
cubren el 100% el área de evaporación 
de la torre.

El relleno, fabricado de PP (*), se 
selecciona dependiendo de los STD en 
agua y de la eficiencia energética de la 
torre deseada.

Las Torres de Enfriamiento, las  
fabricamos bajo los estándares del 
Cooling Technology Institute (CTI) y 
de la American Society for Testing and 
Materials (ASTM).

Estas torres de enfriamiento las 
fabricamos con plastico reforzado en 
fibra de vidrio PRFV , garantizando alta 
resistencia ante condiciones extremas 
de trabajo.

TORRES DE ENFRIAMIENTO



TORRES DE ENFRIAMIENTO

Tipo de industria
Equipo a Enfriar
Calor a disipar
Tipo de líquido a enfriar
Caudal de líquido a enfriar

Cantidad de STD del líquido
Temperatura de entrada del líquido
Temperatura de salida del líquido
Altitud
Tensión

SE DISEÑA Y FABRICA TORRES DE ENFRIAMIENTO DE ACUERDO A 
SUS NECESIDADES Y REQUERIMIENTO DE DATOS TÉCNICOS:
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AGROAURORA S.A. - Fabricación e Instalación de 
ventilador de 7 m de diámetro en fibra de vidrio

XIV Congreso Nacional de Minería (CONAMIN) -            
Participación de encuentro de empresas del rubro minero.

FIBRA DE VIDRIO

SOMOS FABRICANTES de accesorios en 
Fibra de Vidrio de uso industrial, para torres 

de enfriamiento: toberas, álabes, paredes, 
canaletas y tuberías; acceso a equipos 

industriales: fabricación de pasillos, pisos 
anti deslizantes y escaleras; fabricación de 
perfiles estructurales, protección química y 

recubrimiento de pozas, tanques de 
almacenamiento de hasta 200 m3.

”

BRINDAMOS SOLUCIONES a la medida, 
servicios de ingeniería y acompañamiento 
en el proceso, con la finalidad de satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes.

”
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FIBRA DE VIDRIO

VENTAJAS

01 La fibra de vidrio tiene alta resistencia a la corrosión y a la 
erosión en medios húmedos y ácidos. 

02 Menor peso respecto al acero hasta un 75% menos.

Por ser polímero reforzado con fibras de vidrio, son de fácil 
mantenimiento.03

04 Montaje y desmontaje simplificado para reubicación y/o 
adecuación.

Cumplen con la normativa internacional ISO 14122 (Seguridad 
de Maquinaria - Medios de Acceso Permanente a Máquinas e 
Instalaciones Industriales).

05
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ACCESORIOS

RELLENO (Según tipo de fluido)

Material: Polipropileno(PP)

Temperatura máxima: 75°C

Angulo de surco corrugado: 30°

Espaciamiento entre láminas: 12 
mm, 19 mm, 30 mm.

Superficie efectiva: 220 m2/m3 -  
140 m2/m3 – 100 m2/m3

Densidad del PP: 0.95 g/cm3

Peso en seco: 45 Kg/m3

Dimensión usual: 1200 x 300 x 300 mm

(Dimensiones según necesidad del cliente)

Ideal para agua con bajos STD de larga vida útil.
Producto fabricado Bajo el Standard del Cooling Technology Institute CTI – STD-136(10).

Características Técnicas: 

Relleno Laminar

 

Ideal para agua con altos STD de larga vida útil.
Potencial ensuciamiento bajo (Non Clogging)
Producto fabricado Bajo el standard del CTI – STD-136(10).

Entrega inmediata debido a que el Relleno 
de salpicadura es fabricado por nosotros.

Características Técnicas: R. Salpicadura

Relleno Salpicadura

Material: Polipropileno (PP)

Temperatura máxima: 75°C

Ideal para agua con altos STD.

Potencial ensuciamiento bajo (Non Clogging)

Larga vida útil.

Densidad del PP: 0.95 g/cm3

Peso en seco: 55 Kg/m3

Espaciamiento entre rejillas: desde 46 mm hasta 86 mm

Dimensión usual: 600 x 300 x 46 mm 

Entrega inmediata debido a que el Relleno
Laminar es fabricado por nosotros.
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ACCESORIOS

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LÍQUIDO 

Material: Polipropileno (PP)

Temperatura máxima: 75°C

Densidad del PP: 0.95 g/cm3

Peso de tobera: 245 gramos.

Altura: 261 mm.

Diámetro de la rosca: 58 mm. (Acoplable a todo tipo rosca).

Presión de trabajo: desde 0.05 m.c.a. hasta 0.6 m.c.a.

Cuenta con spray direccionados hacia abajo

(doble placa de salpicadura).

Para líquidos (agua y ácidos) con altos STD
Potencial ensuciamiento mínimo.
Larga vida útil.

Características Técnicas: 

DUSSEN VERTEILEN N° 12
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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LÍQUIDO

Ideal para agua con bajos STD de larga vida útil.

Características Técnicas: AYN

Material: Plástico Reforzado con Fibras de Vidrio de Uso 
industrial (PRFV).

Temperatura máxima: 120°C

Caudal: desde 10m3/h hasta 26 m3/h

Peso de tobera: 240 gramos.

Altura: 200 mm.

Diámetro del hueco de entrada: 75 mm. (Acoplable a todo 
diámetro de tubería).

Diámetro de hueco de salida: 50 mm

Incluye dispersor de agua central.

Presión de trabajo: desde 0.3 m.c.a. hasta 10 m.c.a.

AYN-12/AYN-16



 

Diseño, Fabricación e Instalación

ACCESORIOS

ELIMINADORES DE GOTAS

DIFUSORES (CAMPANA) EN FIBRA DE VIDRIO

Producto fabricado Bajo el standard del CTI – STD-136(10).

Larga vida útil.

Material: Polipropileno (PP)

Caudal: desde 10m3/h hasta 26 m3/h

Temperatura máxima: 120°C

Densidad del PP: 0.95 g/cm3

Peso del paquete: 1000 gramos.

Dimensiones: 1000 mm x 900 mm x 180 mm

Espesor de la lámina: 1.2 mm hasta 4 mm

DRIFT LOSS: 0.0015% Recirculación

Características Técnicas: 

DUSSEN VERTEILEN N° 12

Características Técnicas

Producto fabricado Bajo el standard del 
CTI – STD-124(13).

Larga vida útil.

Material: Plástico Reforzado con Fibras 
de Vidrio de Uso industrial (PRFV).

Difusor seccionado en tramos para fácil 
transporte y montaje.

Diámetro del difusor: desde 600 mm 
hasta 10,000 mm

AYN-12/AYN-16
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Altamente resistentes a la corrosión

Diseño, Fabricación e Instalación

CASA GRANDE S.A.         - Edificio estructural de 24m x 12m x 10m

ACCESORIOS

 

VENTILADORES DE FIBRA DE VIDRIO

EDIFICIOS INDUSTRIALES EN FIBRA DE VIDRIO

Características Técnicas: 
Diseñados siguiendo los estándares 
internacionales para su óptimo 
funcionamiento en las torres de 
enfriamiento según el Cooling 
Technology Institute (CTI).

El perfil aerodinámico de los álabes  
del ventilador son diseñados con 
altos coeficientes de sustentación y 
bajo coeficiente de arrastre, 
logrando menores pérdidas por 
fricción y un mayor caudal de aire.

Material: Fibra de Vidrio de uso 
industrial.

Larga vida útil.

Diámetro de los Ventiladores: desde 
600 mm hasta 10,000 mm.

Número de álabes: desde 4 – 25 
álabes.

Fácilmente regulables.

Características Técnicas

Material: Fibra de Vidrio de uso 
industrial.

Larga vida útil.

Propiedades anticorrosivas y más 
livianas que el acero inoxidable.

Sección de perfiles: H, C, cuadrado, 
rectangular y circular.

Longitud de perfiles: hasta de 6 metros

Producto fabricado Bajo el standard del 
CTI – STD-137(13).
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Obteniendo por resultado:
El enfriamiento se mejoró obteniendo un 50 % más de eficiencia energética en la Torre de Enfriamiento.
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Destileria Cartavio S.A. – Torres de enfriamiento – 1000m3/h

Azucarera Cartavio S.A. – Torres de enfriamiento – 800m3/h

PROYECTOS REALIZADOS



Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit.

  

 

 

 

PROYECTOS REALIZADOS

Agroaurora S.A.  
Torres de enfriamiento - 9000 m3/h
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Resultados obtenidos:

El enfriamiento se mejoró obteniendo 
un 20 % más de eficiencia energética en 
la Torre de Enfriamiento. 



 

 

 

 
 

TRABAJOS ESPECIALIZADOS
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Trabajos especializados realizados en Votorantim Metais y en 
Nexa Resources  

Diseño, Ingeniería y fabricación de ventiladores con mayor eficiencia para el 
ventilador de la TE secc 70 fabricados en Fibra de Vidrio Antiácido, que 
brindan mayor confiabilidad y con aumento del caudal de aire.

Diseño y fabricación de paletas para ventilador para la Torre de Enfriamiento 
de la secc 75, fabricados en FIbra de Vidrio Antiácido.

Suministro e instalación de ventiladores en fibra de vidrio antiácido para torre 
de enfriamiento secc 70.

Diseño y fabricación de HUB con protección antiácida para la Torre de 
Enfriamiento de la Secc 75.

Ingeniería para el repotenciamiento de las torres de enfriamiento de la secc 
70 con el Ing. Miguel Linares.

Ingeniería y repotenciamiento para el aumento de la eficiencia en 32% de la 
torre de enfriamiento 01 de la secc. 93.

Ingeniería para la disminución de la nube ácida en las torres de enfriamiento 
secc 75.



 

PRINCIPALES CLIENTES

PROFESIONALES DEL EMPAQUE
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit
Teléfono

Email

CONTACTOS
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PRODUCTO PERUANO

948321445
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